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VgSTEC PERFILES DE GOMA ﬂ

PROPIEDADES

A: Debido a la gran cantidad de sustancias quimicas existentes, posibles temperaturas y los tiempos de exposicion,
las cualidades expresadas pueden variar de un caso a otro.

B: Las cualidades del caucho empeoran a temperaturas relativamente altas o bajas.

C: Los intervalos indicados son precisos en circunstancias normales.

Los ambientes extremos haran que los rangos reales sean mas pequefios.

++ = Perfecto 0 muy bueno.
+= Bueno.

0 = Promedio cualidades.

- = Cualidades pobres.

TIPOS DE CAUCHO
' Caucho  Caucho  Cauchode  Cauchode = Caucho = Caucho | Cloruro
de etileno nitrilo cloropreno etileno fldor de silicona | de polivinilo
Caucho | butadieno  (Perbunan™) (Neopreno™) propileno-dieno (Viton™) | de metilo | (Vestalit™,
natural | (Buna™) (EPDM™) (Silopren™) | Vestolit™)
Abreviaturas segiin NR NBR CR EPDM FKM | MQ/MVQ PVC
ASTM D 1418
Endurecimiento 4090 4590 | 4590 = 4090 | 4090 = 6590  30-80 = 5595
() (5) S I N IR S B |
Resistencia al | 4-15 4-15 4-14 4-15 6-13 0 0 0
desgarro (N/mm?2)(B) | _
Elasticidad20°C | ++ |+ | 0 e + 0 | o0 |
Resistencia a la I ++ + ' + | + ' 0 0 | 0
abrasién (B)
Resistencia B 0 4 ++ B ++
quimica (A)
Resistencia T - [ - | =+ ' + - T
al aceite (A)
Resistencia a | Ninguna =~ - |+ T = | E T
combustibles (A)
e _ - | - = | = = | = | " :
disolventes (A) | | |
Resistencia ala -40t0 +80 -30t0+80 -30to+100 -25to+100 -40to+120 -20to+200 -50to+180 -25to +60
temperatura en °C(C)
Resistenciaaloono = 0 0 0 | ++ ++ =
Resistencia ala T+ | N ++ e e |
exposicion del tiempo | |+ _ _ |
Resistencia a la 0 0 + + 0 0 +
penetracion de gas ! : : !
Resistenciaala ++ + + + + 0 0 0
deformacion
permanente (B) __ | __ |
Unionametales | ++ = | 0 | & | ©0 ] 0 o
Cualidades e o+ - 0 ++ o+ o+ 0
dieléctricas

C/ Carretera de Montmeld, 88 - 08403 www.astecsimaf.com 4-00a '
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ﬂ PERFILES DE GOMA V%‘STEC

Descripcion:

Perfil de cuatro labios para un hermetizado impecable

de puertas y trampillas; permite una compensacion elevada

de tolerancias bajo fuerzas de apriete reducidas.

Compresion recomendado del perfil: 1-2mm

Anchura de canal recomendado: 8,5mm

El disefo simétrico evita errores en el montaje.

El perfil funciona igual durante presiones negativas como positivas.
Instalacion en angulos de 90° sin necesidad de corte.

Unidad de embalaje: 40m/rollo

Material:
EPDM
[ N
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Codigo de articulo:
PERFIL HERMETIZADO
(Cadigo H-dimension Longitud compresion (A) '
24PH0001 18 mm 116-17 mm
24PH0002 20 mm 18-19 mm
24PH0003 122 mm 120-21 mm
24PH0004 24 mm 122-23 mm
24PH0005 126 mm 124-25 mm
24PH0006 28 mm 126-27 mm

Astec Disseny S.L.U Tfno: +34 935 722 168
' 4-001 C/ Carretera de Montmelo, 88 - 08403 www.astecsimaf.com Certificaciin do-calidad 50 9001:2008
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VgSTEC PERFILES DE GOMA ﬂ

PERFIL HERMETIZADO

Descripcion:
Perfil convencional de PVC o EPDM para hermetizado de puertas,
para montaje en canales de hermetizado.

Material:
EPDM o PVC

Codigo de articulo:

PERFIL HERMETIZADO

| Cadigo Color | Material | Longitud rollo

24PH0007 Negro EPDM 200 m

24PHO008  Negro  EPDM 100 m

24PH0009 Negro PVC 140 m
24PH0010 Negro PVC 140 m
24PH0011 Negro PVC 100 m

Astec Disseny S.L.U Tfno: +34 935 722 168
C/ Carretera de Montmeld, 88 - 08403 www.astecsimaf.com Cortificacin di calldad 150 9001:2008 4-002 a'ﬁ
P.I Cal Gordi - Granollers (BARCELONA) E-mail: info@astecsimaf.com d lenfa iva RoHS




ﬂ PERFILES DE GOMA V%}STEC

Descripcion:
Perfil convencional de EPDM para hermetizado de puertas,
para montaje en canales de hermetizado.

Material:
EPDM
Cadigo de articulo:
PERFIL HERMETIZADO
| |
Perfil aislante -
24PH0012 auto agarre o Negro 1,0-1,8 EPDM 50 m
para encolar .
Perfil aislante -
24PH0013 auto agarre o Negro 1,5-2,0 EPDM 50 m
para encolar 2

Astec Disseny S.L.U Tfno: +34 935 722 168
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VgSTEC PERFILES DE GOMA ﬂ

PERFIL GOMA ESPONJOSO

Descripcion:

Perfil autoadhesivo de EPDM

El autoadhesivo sirve de ayuda para el montaje.

Columna MTK 9024 indica si es apto con montaje para vidrio aislante.

Material:
EPDM

Caodigo de articulo:

PERFIL GOMA ESPONJOSO

Descnpcmn MTK 9024 | Color Dim. WxH | Longitud del rollo Rollos/Cartén

24PEA001 Perfil M Yes Negro 8x2mm 200 m
24PEA002  PerfilM Yes  Blanco 8x2mm 200 m 6
H 24PEA003  PerfilE Si ~ Negro 9x3mm 150 m 6
24PEAO0O4  PerflE  Si . Blanco 9x3mm 150 m 6
24PEAO05  PerfilE Si . Negro 9x4mm 125m 6
m 24PEA006  PerfilE Si . Blanco 9x4mm 125m 6
‘W 50 24PEAO07  PerflE ~ Si  Negro  10x4mm  100m 6
24PEAO08 | Perfil E Si | Negro 10x5mm | 100 m 6
24PEAO09  PerflE  Si . Blanco 10x5mm 100 m 6
24PEA010  PerfilE No  Negro 15x8mm | 50 m 6
24PEAO11  PerfilE Si Negro 10x 6 mm 100 m 6
24PEA012 PerfilE Si  Negro 15x4mm 100 m 6
24PEAO13 PerfilE Si . Blanco 15x4mm 100 m 6
24PEA014 | PerfilE No  Blanco 15x8mm 50m 6
24PEAO015 | Perfil E* Si . Negro 20x4mm | 50m 6

*Unicamente bajo peticion

Astec Disseny S.L.U Tfno: +34 935 722 168
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ﬂ PERFILES DE GOMA V%‘STEC

Descripcion:

Perfil de apriete para sujetar de forma facil cristales en puertas,
revestimientos y carcasas de maquinaria.

Inserto de goma véase pagina 4-006.

Las dimensiones en las columnas A hasta F en mm.

Material: A |
EPDM negro O

|

—

Cadigo de articulo:

PERFIL GOMA ESPONJOSO

Codigo | Radio de flexion | Peso |Tamaiio de inserto de goma | Longitud
enmm /m (véase pag. 4-006)

24PAZ0001 35  165¢ Para inserto 2 25m 4 15 4 136 5 6
24PAZ0002 80 - 230g Para inserto 3 20m | 4 | 3| 7 ]16] 7] 1
24PAZ0003 100  350¢ Para inserto 3 50 m 5 | 2 5 |15 ]| 6 | 6
'24PAZ0004 80 - 300g Para inserto 3 15m | 25 45| 7 |16 | 7 | 7
'24PAZ0005 100  340¢g Para inserto 3 32m | 25 | 45| 7 | 178)]105 | 115
24PAZ0006 20 - 95g Para inserto 1 50 m 3 | 2 | 4 |102] 3 | 3
'24PAZ0007 35 145¢g Para inserto 2 20m 3 1 4 1116| 45 | 6
'24PAZ0008 80  270g Para inserto 3 20m 4 15| 7 |16 | 7 | 7
'24PAZ0009 100 405g Para inserto 3 15m 4 2 |73 18 | 11 | 87 |
24PAZ0010 35  150g Para inserto 2 25m 4 3 4 126 5 6
24PAZ0011 80  300¢ Para inserto 3 26m | 45 5 | 7 |16 | 7 | 7
24PAZ0012 100 4108 Para inserto 3 ~ 15m 5 | 2 |75 19 |125] 95 |
24PAZ0013 90  345g Para inserto 3 20m 5 | 3 | 7 19| 8 | 8 |
'24PAZ0014 100 - 460¢g Para inserto 3 15m 5 | 3 | 75| 19 |125| 95
'24PAZ0015 90  360¢g Para inserto 3 20m 5 5 7 184 9 8
24PAZ0016 100 400g Para inserto 3 1%5m | 55 2 | 73| 19 | 11 | 87 |
(24PAZ0017 100 400g Para inserto 3 15m 6 | 15175 | 19 |125]| 95
'24PAZ0018 90 350g Parainserto 3 20m 6 | 25| 7 |19 | 8 | 8
'24PAZ0019 100  410g Para inserto 3 15m 6 | 3 |75 19 1125| 95 |
'24PAZ0020 100 - 390¢g Para inserto 3 15m 6 | 4 | 75| 19 1125]| 95
24PAZ0021 100  435g Para inserto 3 15m 6 | 6 |85 | 19 | 95| 9
'24PAZ0022 120 6008 Para inserto 3 15m 8 3 | 75| 2 |125 95 |
'24PAZ0023 100  620g Para inserto 3 15m 8 | 4 |85| 25 |125| 10
24PAZ0024 120 6008 Para inserto 3 ~15m 10 | 3 | 75| 23 | 125 95 |
24PAZ0025 100 | 570¢g Para inserto 3 15m | 10 | 6 | 75 | 24 |125| 9.5

Astec Disseny S.L.U Tfno: +34 935 722 168
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VgSTEC PERFILES DE GOMA ﬂ

INSERTO DE GOMA

Descripcion:
Inserto de goma para perfil de apriete en la pagina 4-005.
Las dimensiones By H en mm.

Material:
EPDM o PVC

Cadigo de articulo:

INSERTO PARA CUARTO DE VUELTA ANTI-VIBRACION 12MM

|Cod|go Material |Peso / m | Tamaio [Longltud rollo |

24FLO001 Negro EPDM  28g 2 50m 6,0

B 2410002 ‘Negro EPDM  50g 3 50m 7,5 9 5
24FL0003 Nego EPDM  18g 1 50m 45 55

24FLO004 Negro PVC  40g 3 100m 75 9,5

5 24FLO005 Marfil PVC  40g 3 100m 75 95
24FLOD06 Plata PVC  40g 3 100m 75 95

24FLO007 Rojo PVC  40g 3 100m 75 9,5

24FL0008  Blanco PVC 40g 3 100 m 75 9,5

Certificacion da calidad IS0 9001:2008

Astec Disseny S.L.U Tfno: +34 935 722 168
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ﬂ PERFILES DE GOMA V%‘STEC

Descripcion:
Perfil de apriete para sujetar cristales.

Material:
EPDM negro

Cadigo de articulo:

PERFIL HERMETIZADO

_ Color [Rango de apriete en mm |Material |Unidad de embalaje
! : o _ _ | | _
I ¢
- Y,
24PAS0001* Negro Marcomax.2,4 mm | EPDM 100 m
®

24PAS0002* N Negro Marcomax.2,4mm EPDM 4x20m
@®

* Consultar plazo de entrega

Astec Disseny S.L.U Tfno: +34 935 722 168
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ASTEC
\4

PERFIL ENCAJABLE

Descripcion:
Perfil encajable con soporte de EPDM o NBR sellado
con inserto metalico integrado.

Material:
EPDM negro o NBR (ver tabla)

Codigo de articulo:

PERFIL ENCAJABLE
Cédigo

- UL "Co!or

PERFILES DE GOMA ﬂ

"'Rango de apriete en mm Radio de flexion en mm

] Longitud rollo

24PEC001 m Negro 1,0-3,0 A=50, B=180, C=30, D=30 2x50m
24PEC002 NBR Negro 1,0-3,0 A=50, B=180, C=30, D=30 2x50m
m Negro 05-1,5 A=50, B=80, C=25, D=25 2x50m
®
24PEC004 m Negro 1,0-2,5 A=100, B=180, C=25, D=25 2x50m
24PEC005 N Negro 2,5-4,0 A=100, B=180, C=25, D=25 2x50m
! & Il
N Negro 1,0-2,5 A=60, B=120, C=25, D=25 100 m
®
m Negro 1,0-2,0 A=50, B=60, C=20, D=20 2x50m
@®
24PEC008 “ Negro 1,0-3,0 A=50, B=200, C=25, D=25 50 m
&
Astec Disseny S.L.U Tfno: +34 935 722 168
C/ Carretera de Montmel6, 88 - 08403 www.astecsimaf.com Cortificacin di calldad 150 9001:2008 4-008 ”
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ﬂ PERFILES DE GOMA

PERFIL ENCAJABLE

Descripcion:

Perfil encajable con soporte de EPDM o NBR sellado
con inserto metalico integrado.

Material:

EPDM negro o NBR (ver tabla)

Codigo de articulo:

PERFIL ENCAJABLE

24PECO11

r=| 24PEC012

> 24PEC013

= | 24PEC014

24PEC015

X
{  24PEC010

NBR Negro 2,0

N Negro 1,0-2,5
®

N Negro 2,0
N Negro 1,0-2,0
N Negro 2,0

@

@

@

@

VASTEC

v

"ﬁango d_e apn'_ete enmm “Radfo de f_lexian en mm

A=50, B=20, C=120, D=40

'A=50, B=20, C=120, D=40

|A=20, B=50, C=20, D=60
A=40, B=40, C=100, D=60
A=30, B=40, C=30, D=60
A=100, B=200, C=100, D=60

|A=20, B=50, C=20, D=60

Longitud rollo

2x50m

100 m

2x50m

2x50m

100 m

50m

I i® | o0

Astec Disseny S.L.U
C/ Carretera de Montmelo, 88 - 08403
P.I Cal Gordi - Granollers (BARCELONA)
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VgSTEC PERFILES DE GOMA ﬂ

PERFIL ENCAJABLE

Descripcion:
Perfil encajable con soporte de EPDM sellado
con inserto metalico integrado.

Material:
EPDM negro

Color Rango de apriete en mm Radio de flexion en mm Longitud rollo

“ Negro 1,0-3,5 A=200, B=80, C=200, D=200 50m
&
=751 24PECO17 “ Negro 2,0-4,0 A=80, B=80, C=-, D=- 75m
BN 24pEco18 m Negro 5,0-6,0 A=80, B=80, C=-, D=- 75m
24PEC019 m Negro 1,0-3,0 A=80, B=40, C=200, D=180 3x50 m
@
2,
_ 24PEC020 Negro 2,0-4,0 A=80, B=120, C=-, D=- 3x25m
S OL B 24pECo21 “ Negro 4,0-6,0 A=80, B=120, C=-, D=- 3x25m
| 24PEC022 m Negro 1,5-3,0 A=80, B=60, C=200, D=80 425 m
®
@T&f
2 ! 24PEC023 N Negro 3,0-5,0 - 75m
®

Certificacion de calidad IS0 9001:2008
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ﬂ PERFILES DE GOMA V%‘STEC

Descripcion:
Perfil encajable con soporte de EPDM sellado
con inserto metalico integrado.

Material:
EPDM negro

Codigo de articulo:

PERFIL ENCAJABLE

Color ”'Rango de apriete en mm ”Radio de flexion en mm Longitud rollo

24PEC024 @“ Negro 1,0-2,5 A=150, B=250, C=20, D=20 50m
24PEC025 @N Negro 1,0-2,5 A=60, B=250, C=25, D=70 3x50m
| @m Negro 1,0-2,0 A=60, B=200, C=20, D=20 2x50m
@N Negro 1,5-3,5 A=40, B=30, C=180, D=40 50m
m Negro 1,0-3,0 A=80, B=250, C=25, D=60 2x50m

Astec Disseny S.L.U Tfno: +34 935 722 168
’ 4-011 C/ Carretera de Montmelo, 88 - 08403 www.astecsimaf.com Cortificacién da calidad 150 9004:2008
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VgSTEC PERFILES DE GOMA ﬂ

PERFIL ENCAJABLE

Descripcion:
Perfil encajable con soporte de EPDM sellado
con inserto metalico integrado.

Material:
EPDM negro

Codigo de articulo:

PERFIL ENCAJABLE
Cédigo

uL Color

' Rango de apriete en mm 'Radio de flexion en mm ' Longitud rollo

| 24PEC029 m Negro 15 A=60, B=50, C=100, D=80 100 m
24PEC030 @N Negro 4,0-6,0 - 50m
= 24PECO31_ m Negro 5,0-6,0 A=60, B=50, C=100, D=80 75m
;-. 24PEC032 @N Negro 5,0-6,0 - 50m
. g /i 24PEC033 m Negro 3,0 A=60, B=60 50 m

N/ _..L

C/ Carretera de Montmeld, 88 - 08403 www.astecsimaf.com < ienetin e pelbe S aE 4-012 ’

Astec Disseny S.L.U Tfno: +34 935 722 168
P.I Cal Gordi - Granollers (BARCELONA) E-mail: info@astecsimaf.com p lenfa iva RoHS




ﬂ PERFILES DE GOMA

PERFIL ENCAJABLE

Descripcion:
Perfil encajable con soporte de PVC sellado
con inserto metalico integrado.

Material:
PVC negro

Codigo de articulo:

PERFIL ENCAJABLE
Cédigo

Color

24PEP001 Negro 1,0-2,0

é

miﬁ* 24PEP002 | Negro 0,8-15

24PEP003 ' Negro 1,0-2,0

24PEP004 Negro 2,0-5,0

24PEP005 Negro 1,0-2,5

i/ | 24PEP006 ' Negro 2,0-4,0

24PEPOO7* Negro 1,0-2,5

*Consultar plazo de entrega

- Rango de apriete en mm_ Radio de flexion en mm

VASTEC

v

A=15B=15C=10D=10

A=10B=10C=10D=10

A=10B=10C=10D=10

A=40B=40 C=20D=20

A=20B=20C=15D=15

A=20B=20C=15D=15

- Longitud rollo

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

A=20B=20 C=15D=15

100 m

Tfno: +34 935 722 168

Astec Disseny S.L.U
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ASTEC
\4

Descripcion:

Perfil encajable con soporte de PVC sellado
con inserto metalico integrado.

Material:
PVC negro

PERFILES DE GOMA ﬂ

PERFIL ENCAJABLE

Codigo de articulo:

PERFIL ENCAJABLE

‘Codigo | Color

24PEP008  Negro

2. 24PEP009* Negro

PR\ 24PEP010  Negro

& | 24PEP011 |Negro

24PEP012 Negro

*Consultar plazo de entrega

' Rango de apriete en mm ' Radio de flexién en mm

1,0-4,0 A=30, B=20, C=20, D=20
1,0-2,5 A=50, B=40, C=30, D=30
2,0-4,0 A=50, B=40, C=30, D=30
4,0-6,0 A=50, B=40, C=30, D=30
1,0-4,0 A=40, B=30, C=20, D=20
10,0-12,0

' Longitud rollo

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

100 m

Astec Disseny S.L.U
C/ Carretera de Montmel6, 88 - 08403
P.1 Cal Gordi - Granollers (BARCELONA)

Tfno: +34 935 722 168
www.astecsimaf.com Certificacion de calidad IS0 9001:2008
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ﬂ PERFILES DE GOMA V%‘STEC

Descripcion:
Perfil encajable con soporte de PVCy goma de EPDM
sellado con inserto metalico integrado.

Material:
PVC y EPDM negro

Codigo de articulo:

PERFIL ENCAJABLE

- Cadigo Color - Rango de apriete en mm Radio de flexion en mm - Longitud rollo

24PEP014 Negro 1,0-2,0 A=20, B=40,C=10, D=10 100 m

24PEP015 Negro 1,0-4,0 A=60, B=80, C=20, D=20 50 m

27

24PEP016 Negro 1,0-4,0 A=70, B=80, C=15, D=15 50m

| 24PEP017 | Negro 1,0-4,0 'A=50, B=150, C=50, D=50 50m

24

24PEP018 Negro 1,0-4,0 'A=50, B=150, C=50, D=50 50m

Astec Disseny S.L.U Tfno: +34 935 722 168
' 4-015 C/ Carretera de Montmelo, 88 - 08403 www.astecsimaf.com Certificaciin do-calidad 50 9001:2008
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ASTEC
\4

PERFIL ENCAJABLE

Descripcion:
Perfil encajable con soporte de PVCy goma de EPDM
sellado con inserto metalico integrado.

Material:
PVC y EPDM negro

Codigo de articulo:

PERFIL ENC__AJABLE _ __ _
Caodigo Color Rango de apriete en mm

PERFILES DE GOMA ﬂ

Radio de flexion en mm

| Longitud rollo

24PEP019 Negro 1,5-3,5 A=80, B=150, C=30, D=30 50m
\ 24PEP020 Negro 1,0-2,0 A=20, B=15, C=30, D=30 100 m
1,0-4,0 A=50, B=40, C=60, D=120 50m
i 24PEP022 |Negro 1,0-2,5 A=80, B=100, C=20, D=20 50 m
al al 24PEP023 Negro 2,0-4,0 A=80, B=100, C=20, D=20 50 m
24PEP024 | Negro 4,0-6,0 A=80, B=100, C=20, D=20 50 m
f 24PEP025* Negro 4,0-6,0 A=80, B=100, C=20, D=20 50 m
*Consultar plazo de entrega
Astec Disseny S.L.U Tfno: +34 935 722 168
C/ Carretera de Montmeld, 88 - 08403 www.astecsimaf.com Cortificacin di calldad 150 9001:2008 4-016 ‘
P.I Cal Gordi - Granollers (BARCELONA) E-mail: info@astecsimaf.com prod lenfa iva RoHS




ﬂ PERFILES DE GOMA V%‘STEC

Descripcion:
Perfil encajable con soporte de PVCy goma de EPDM
sellado con inserto metalico integrado.

Material:
PVC y EPDM negro

Cadigo de articulo:

PERFIL ENCAJABLE

Radio de flexion en mm Longitud rollo

Color Rango de apriete en mm

24PE0001 Negro 2,0-4,0 A=80, B= - C=120,D=120 25m
24PE0002 Negro 1,0-2,5 A=80, B= - C=120,D=120 25m
24PE0003 Negro 4,0-6,0 A=80, B= - C=120,D=120 25m
24PE0004 Negro 1,0-25 Min. 300m/pedido Max. 2m/longitud
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VgSTEC PERFILES DE GOMA ﬂ

PERFIL ENCAJABLE CON PROTECCION EMI, RFI

Descripcion:

La mayoria de los perfiles de la pagina 4-008 a la 4-016 pueden ser
suministrados parcialmente o completamente con proteccion

EMI o RFI (proteccion contra interferencia electromecanica o frecuencia
de radio).

Consiltenos sobre su necesidad

> X
NSy _eawawe.

Codigo de articulo:

EMI/RFI dato de protecci6n

Recubrimiento EMI: Cobre/ recubierto con estano no tejido (Cu/Sn -PBN-II)
'Amortiguacion: ' Promedio de 90 dB, de 30 MHz to 1 GHz

'Resistencia a la abrasion: 1.000.000 ciclos

:Rang_o de temperatura: -30°Ca90°

;Es_pesor dela pelicula: 0,25 mm - 0,40 mm

Color: Negro

Adhesivo: Base de acrilico

Certificacion de calidad IS0 9001:2008
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ﬂ PERFILES DE GOMA

PERFIL AISLANTE

Descripcion:
Perfil aislante de espuma de EPDM con base autoadhesiva,
proporcionando un buen agarre.
Disponible como perfil Py D.
El perfil P de EPDM disponible para grapar a marcos de madera
(ver tabla).
También podemos ofrecer perfiles P, 0 y Omega de silicona, apto

para entornos exigentes, ya que tiene una vida (til de mas de 10 afos.
El perfil de silicona se fija con silicona de vidrio.
El perfil de polvo de poliuretano es autoadhesivo y adecuado para
las ventanas de doble acristalamiento.

Material:
EPDM, Silicona y Poliuretano

Caodigo de articulo:

PERFIL AISLANTE

" [cotes [oosorpoion [color [ Watoria [oim. W _[Longiug/rolla | rlosCarton|

2455P001
2488P002
24SSP003
2485P004
:24sspoos
2485P006
2485P007
2485P008
24S5P009*
2485P010*

124SSP011

1 248SP012*

24SSP0013
24SSP0014

*Consultar plazo de entrega

| Perfil P, auto-adhesivo

Perfil P, auto-adhesivo

| Perfil D, auto-adhesivo

___Perfil D, auto-adhesivo

| Perfil D, auto-adhesivo

_ Perfil D, auto-adhesivo
| .Perfil P para grapar

_ Perfil P para grapar

_ Perfil P para encolar

| Perfil P para encolar

_ Perfil O para encolar

_ Perfil O para encolar

_ Omega para encolar

Perfil polvo

Negro

Blanco

Blanco

Blanco

Marrdn

Blanco

Blanco

Negro

Negro
Negro

Negro

Blanco

Blanco

Blanco

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM

EPDM
EPDM
EPDM

EPDM

Silicona

Silicona

Silicona
Silicona

Silicona

VASTEC
v

:95x55mm“
r95x&5mmq
9x7,5mm
m9x15mm _
_12x10mm
_14x12mm |
”12x15mm.
_10x&5mm
_12x7mm
_10x&5mm
0 7mm
@5mm
IGYmm

Poliuretano 9 x6 mm

100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
40m

400 m
500 m
100 m
100 m
100 m
100 m
100 m
240 m

6

(=2 NI = > BRI = » B o

4-019

Astec Disseny S.L.U

C/ Carretera de Montmeld, 88 - 08403

P.I Cal Gordi - Granollers (BARCELONA)

Tfno: +34 935 722 168
www.astecsimaf.com
E-mail: info@astecsimaf.com

Certificacion de calidad 1S0 9001:2008

plen fa

RoHS



